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VIZOR 4000
Professional

AUTOMATISCHE ANPASSUNG 
DER SCHUTZSTUFE

Die adaptive Schutzstufenregulierung 
stellt vollautomatisch die für das 
Schweißverfahren geeignete Schutzstufe 
im Bereich 5 bis 13 ein.

PERFEKTE SICHT AUF DIE 
SCHWEISSNAHT 

Laut EN 379 gibt es die Bestnote 
(1/1/1/1) für optische Klasse, Streulicht, 
Homogenität und Blickwinkel-
abhängigkeit. Der farbechte Filter 
ermöglicht dem Schweißer bestmögliche 
Kontrolle über Schweißbad und 
Arbeitsumfeld. 

IDEAL FÜR 
ÜBERKOPFANWENDUNGEN

Dank der rauch- und partikel-
abweisenden Form ist der Schweißhelm 
auch für Überkopfanwendungen  
bestens geeignet.

TECHNISCHE DATEN
Klassifizierung 1/1/1/1

Schutzstufenwahl manuell 5-9/9-13
Schutzstufe im Offenzustand 4

Gewicht 500g
Echtfarbenfilter

Stufenloser Öffnungszeitregler 0,1 s – 2,0 s
Schleifmodus

Sensorschieber

5<13
auto shade

1/1/1/1

EINFACHE BEDIENBARKEIT

Schutzstufen-Einstellungen, 
Schleifmodus oder andere Funktionen, 
die beim Schweißen oft angepasst 
werden müssen, können direkt außen 
am Helm eingestellt werden. 


